
Sulama yºntemi, suyun topraĽa bitki kºk bºlgesine 

veriliŀ bi­imidir. 

-Salma sulama yºntemi 
-Gºllendirme sulama yºntemi 
  .Tavalarda gºllendirme 
   (Tava sulama yºntemi) 
  .Karēklarda gºllendirme  
-Uzun tava sulama yºntemi 
-Karēk sulama yºntemi 

Y¦ZEY SULAMA Y¥NTEMLERĶ 

-Yaĵmurlama sulama yºntemi 

-Damla sulama yºntemi 
-Aĵa­ altē mikro yaĵmurlama 
  sulama yºntemi. 
-Sēzdērma sulama yºntemi 

BASIN¢LI SULAMA Y¥NTEMLERĶ 

SULAMA Y¥NTEMLERĶ 



Y¿zey sulama yºntemleri 

 



Y¿zey sulama yºntemleri 

u Y¿zey sulama yºntemlerinde su, arazi y¿zeyinde belirli  
bir  eĽim doĽrultusunda yer­ekiminin etkisi  ile  ilerlerken  
bir  yandan da infiltrasyonla  toprak  i­erisine sĕzar ve 
istenen miktarda  sulama suyu bitki  kºk bºlgesinde 
depolanĕr. 

 

u Y¿zey sulama yºntemlerinin uygulanmasĕnĕn temel  
koŀulu arazinin tesviyeli  olmasĕdĕr. 

 

u Y¿zey sulama yºntemlerinde derine sĕzmadan ve 
bazĕlarĕnda y¿zey akĕŀtan ka­ĕnmak m¿mk¿n deĽildir. 
Ancak iyi  bir  planlama ile  bu deĽerler kabul edilebilir  
sĕnĕrlar i­erisinde tutulabilir .  



 

uSuyun y¿zeyden toprak  i­erisine d¿ŀey doĽrultuda 

girmesine topraĽĕn su almasĕ (infiltrasyon),  birim  

zamanda topraĽa giren su miktarĕna ise su alma hĕzĕ 

(infiltrasyon  hĕzĕ) denir.  

 

uSu alma hĕzĕ, birim  zamanda birim  alandan toprak  

i­erisine giren suyun hacmidir  ve hĕz boyutuna sahiptir,  

cm/h  ya da mm/h  ile  ifade edilir .  

 



TopraĽĕn su alma hĕzĕna etkili  baŀlĕca faktºrler:   

 

u toprak  b¿nyesi,  

 

utopraĽĕn yapĕsĕ,  

 

u toprakta  mevcut nem miktarĕ,  

 

utopraĽĕn iŀlenme ve sĕkĕŀma durumu,   

 

u toprak  y¿zeyindeki su y¿ksekliĽi 

 

u  topraktaki  tuzlarĕn cinsi ve miktarĕ  

 



   ¥rneĽin;  su alma hĕzĕ  

u hafif  b¿nyeli topraklarda  y¿ksek,  

u aĽĕr b¿nyeli topraklarda  d¿ŀ¿k,  

u k¿meli yapĕya sahip topraklarda  y¿ksek,  

u taneli  yapĕya sahip topraklarda  d¿ŀ¿k,  

u kuru topraklarda  y¿ksek,  

u nemli  topraklarda  d¿ŀ¿k,  

u iŀlenmiŀ topraklarda  y¿ksek,  

u iŀlenmemiŀ topraklarda  ve sĕkĕŀmĕŀ topraklarda  d¿ŀ¿k, 

u toprak  y¿zeyindeki su y¿ksekliĽi fazla olduĽunda y¿ksek,  

u az olduĽunda d¿ŀ¿k,   

u kire­li topraklarda  y¿ksek,  

u sodyumlu topraklarda  d¿ŀ¿kt¿r. 

 



   TopraĽĕn su alma hĕzĕ; 

u sulama yºntemlerinin se­imine,  

u y¿zey sulama yºntemlerinde akĕŀ uzunluklarĕ ve 

debinin,   

u yaĽmurlama sulama yºnteminde baŀlĕk debisi ve tertip  

aralĕklarĕnĕn,  

u damla sulama yºnteminde damlatĕcĕ debisi ve yerleŀim 

aralĕklarĕnĕn belirlenmesine  ve 

u t¿m sulama yºntemlerinde sulama s¿resine etkili  bir  

faktºrd¿r. 

 

 



¢izelge 1. Toprak b¿nyesine gºre su alma hēzē deĵerleri 

Toprak bünyesi Su alma hızı, mm/h 

Kum 25.0-250.0 

Kumlu-tın 13.0-76.0 

Tın 8.0-20.0 

Killi-tın 2.5-15.0 

Milli-tın 0.3-8.0 

Kil 0.1-5.0 



Tarlabaĸē kanalē 

Ana 
kanal 

Su 
kaynaĵē 

Salma sulama yºntemi 

Salma sulama yºnteminde su iletimi ve daĵētēmē genellikle 

toprak kanallarla yapēlēr. Arazide devamlē akēĸ ya da kesikli 

akēĸ uygulanabilir. 



Salma sulama yºntemi 

Tarlabaŀĕ kanallarĕ arasĕndaki mesafe, eĽime ve eĽim 
yeknesaklĕĽĕna baĽlĕ olarak 25-100 m arasĕnda deĽiŀir. 
D¿zg¿n ve d¿ŀ¿k eĽimde kanallar  arasĕndaki mesafe fazla 
alĕnĕr.  
 
Genellikle  1 m parsel geniŀliĽi i­in 1 L/s suyun tarlaya  
alĕnmasĕ ºnerilmektedir.  
 
Tarla parselinin her noktasĕnda Tn s¿resi kadar  toprak  
y¿zeyinde su bulundurulmalĕdĕr. 
 
Tn; net infiltrasyon  s¿resi; her sulamada uygulanacak net  
sulama suyu miktarĕnĕn topraĽa girmesi i­in ge­en s¿redir. 



Salma sulama yºntemi 

Salma sulama yºnteminde, tarlabaĸē kanalē ya da boru 

hatlarēndan tarla parseline alēnan su, parsel ¿zerinde rast 

gele yayēlmaya bērakēlēr.  

 

Su toprak y¿zeyinde ilerlerken bir yandan da infiltrasyonla 

toprak i­erisine sēzar ve istenen miktarda su kºk 

bºlgesinde depolanmaya ­alēĸēlēr. 

 

Salma sulama yºntemi; ekonomik deĵeri y¿ksek olmayan, 

topraktaki nem eksikliĵine  ya da nem fazlalēĵēna duyarlē 

olmayan, kºk boĵazēnēn ēslatēlmasēndan kaynaklanan 

hastalēklara dayanēklē, sēk ekilen ya da dikilen bitkilerin 

sulanmasēnda kullanēlabilir. 





Salma sulama yºnteminin uygulanabileceĽi 
koŀullar 

Salma Sulama Yºntemi; su alma hĕzĕ nispeten d¿ŀ¿k, 
kullanĕlabilir su tutma  kapasitesi y¿ksek, derin,  doĽal drenajĕ 
iyi,  orta  ve aĽĕr b¿nyeli topraklarda  uygulanabilir.  

 

Tarla sulama doĽrultusuna dik yºnde tamamen eĽimsiz, 
sulama doĽrultusunda ise eĽim ­ok d¿ŀ¿k ya da eĽimsiz 
olmalĕdĕr. Sulanacak tarla  parseli arazi tesviyesini 
gerektirmeyecek  kadar d¿z olmalĕdĕr. 

 

Sulama suyunun bol,  birim  su maliyetinin  d¿ŀ¿k, sulama 
iŀ­iliĽinin ucuz olmasĕ gerekmektedir. 



Salma sulama yºnteminin uygulanabileceĽi 
koŀullar 

 

Salma Sulama Yºnteminde; su uygulama randĕmanĕ ­ok d¿ŀ¿kt¿r.  

 

Genellikle  aŀĕrĕ su kullanĕmĕ sºz konusudur. 

 

Derine sĕzan su miktarĕ fazla olur.  

 

Bu nedenle,  taban suyunun y¿kselmesi ya da taban suyu 
oluŀturulmasĕ, drenaj  probleminin  ortaya ­ĕkmasĕ ve arazinin 
tuzlulaŀmasĕ gibi sorunlarla ­ok karŀĕlaŀĕlĕr. 



Tava sulama yºntemi 

Su 
kaynaĵē 

Ana 
kanal 

Tarlabaĸē kanalē 

Tava sulama yºnteminde, sulanacak tarla parselinde etrafē 

toprak seddelerle ­evrilmiĸ eĵimsiz tavalar oluĸturulur. 

Tavalara y¿ksek debide sulama suyu uygulanēr ve kēsa 

s¿rede tavayē kaplamasē saĵlanēr. Tavada gºllenen su, 

zamanla toprak i­erisine girer ve bitki kºk bºlgesinde 

depolanēr. 



Tava sulama yºnteminin uygulanacaĽĕ koŀullar 

 

ÅTava sulama yºntemi genellikle  kºk boĽazĕnĕn 
ĕslatĕlmasĕndan kaynaklanan  hastalĕklara duyarlĕ 
olmayan  ve sĕk ekilen  hububat,  yem bitkileri,  ­ayĕr-
mera bitkileri  ile  meyve  aĽa­larĕnĕn sulanmasĕnda 
kullanĕlĕr.  

 

ÅGenellikle  su alma hĕzĕ d¿ŀ¿k, kullanĕlabilir su tutma  
kapasitesi y¿ksek topraklarda  uygulanĕr. Kaymak tabakasĕ 
baĽlama ºzelliĽi taŀĕyan aĽĕr b¿nyeli topraklarda  tercih  
edilmez. 
 

ÅTavalarĕn sulama doĽrultusuna dik yºnde tamamen 
eĽimsiz olmasĕ, sulama doĽrultusunda ise eĽimsiz olmasĕ 
ya da tava boyunca eĽim nedeniyle oluŀacak y¿kseklik 
farkĕnĕn, uygulanacak net sulama suyu miktarĕnĕn yarĕsĕnĕ 
ge­memesi gerekmektedir.  



Tava sulama yºnteminin uygulanacaĽĕ koŀullar 

ÅTava sulama yºntemi eĽimsiz ya da ­ok d¿ŀ¿k eĽimdeki 
arazide,  her tavanĕn ºzel olarak tesviye edilmesi 
koŀuluyla uygulanabilir.  
 

ÅTava sulama yºnteminde, d¿ŀ¿k maliyetle  y¿ksek sulama 
randĕmanĕ elde edilebilir .  Kalifiye  iŀ­iye gerek yoktur. ľyi 
tesviye yapĕlĕrsa tava b¿y¿kl¿kleri 160 da kadar 
olabilmektedir . 
 

ÅB¿y¿k boyutlu  tavalar  genellikle  sebzelerin sulanmasĕnda 
kullanĕlĕr. Meyve bah­elerinde bir  yada birka­ aĽaca 
hizmet  edecek bi­imde k¿­¿k boyutlu  tavalar  oluŀturulur. 
 

ÅSu alma hĕzĕ ­ok y¿ksek hafif  b¿nyeli topraklar  ile  su 
alma hĕzĕ ­ok d¿ŀ¿k kaymak tabakasĕ baĽlama 
ºzelliĽindeki kil  oranĕ y¿ksek topraklarda  tava sulama 
yºntemi uygulanmaz. 



   

Tarlabaĸē kanalē 

Geniĸ  
karēk 

Tava sulama yºnteminin meyve aĵa­larēna 
uygulanmasē 

Aĵa­ 

Tava 
(­anak) 

Suyun tavalarda kēsa s¿rede gºllendirilmesi i­in tava debisi 

y¿ksek olmalēdēr. Su kaynaĵēnēn debisi 30 L/sôden k¿­¿kse 

yºntemin uygulanmasē g¿­leĸir. 



Tava sulama yºnteminin ¿st¿nl¿kleri 

u Y¿zey akĕŀ olmadĕĽĕ i­in  y¿zey drenaj  kanallarĕna gerek 

yoktur.Bu nedenle sistem maliyeti  d¿ŀ¿k olur. 

 

u Kontroll¿ sulama ile  derine sĕzan su miktarĕ azaltĕlabilir. Y¿zey 

akĕŀĕ olmadĕĽĕ i­in y¿ksek su uygulama randĕmanĕ elde edilir .  

 

u Kalifiye  iŀ­iye gerek yoktur. 

 

u ľyi tesviye yapĕlĕrsa tava b¿y¿kl¿Ľ¿ 160 da kadar olabilmektedir . 

 

u YaĽĕŀlarda en ¿st d¿zeyde yararlanĕlabilir. 

 

u Tuzlu topraklar  etkin  bir  bi­imde yĕkanabilir. 



Tava sulama yºnteminin uygulanmasĕnĕ kĕsĕtlayan faktºrler 

u Tavalar eĽimsiz olacaĽĕndan arazi tesviyesi gerekir. 

 

u Derine sĕzmayĕ ºnlemek i­in kontrollu  sulama yapmak 
gerekir. Aksi takdirde  toprak  altĕ drenaj  sistemi kurmak 
gerekir.Bu da sistem maliyetini  arttĕrĕr. 

 

u Tava debisi y¿ksek olduĽundan tava baŀĕnda erozyonu 
ºnlemek i­in ºzel yapĕlar gerekebilir .  

 

u Meyve bah­elerinde uygulanan k¿­¿k boyutlu  tavalar  i­in 
ºzel bir  tasarĕma gerek yoktur. Tavalarĕn eĽimsiz olmasĕ 
ve tava i­erisinde kĕsa s¿rede uygulanacak net  sulama 
suyu kadar derinliĽin elde edilmesi yeterlidir .  

 



Tava sulama yºnteminin uygulanmasĕnĕ kĕsĕtlayan faktºrler 

u Tarla bitkilerinin  sulanmasĕnda kullanĕlan b¿y¿k boyutlu  
tavalarĕn tasarĕmĕ i­in ºzel eŀitlikler kullanĕlĕr.  

 

u Tava sulama yºnteminde tava uzunluĽu, en ­ok 
maksimum akĕŀ uzunluĽu kadar alĕnabilir.  

 

u Tava eni ise en ­ok tava uzunluĽu kadar olabilir .  Tava 

eni zorunlu olmadĕk­a 40mõden daha kĕsa olmamalĕdĕr.  

 

u Tava sulama yºnteminde su uygulama randĕmanĕ en az 
%80 olmalĕdĕr. Aksi durumda derine sĕzan su miktarĕ 
artar  ve toprak  altĕ drenaj  sistemi gerekebilir .  

 

 



Uzun tava sulama yºntemi 

Uzun tava sulama yºnteminde, tarla  parseli hakim eĽim 
doĽrultusunda paralel  seddeler yapĕlarak dar ve uzun 
ŀeritlere bºl¿n¿r.  
 
Bu arazi ŀeritlerine uzun tava ya da border denilir .   
 
Bu yºntemde tava sulamada olduĽu gibi tavalarda  su 
gºllendirilmez.  
 
Tava sonu a­ĕk olur ve tavadan ­ĕkan su bir  y¿zey drenaj  
kanalĕ ile  uzaklaŀtĕrĕlĕr. 

 



Uzun tava sulama yºntemi 

Tarlabaĸē kanalē 

Y¿zey 
drenaj 
kanalē 

Su 
kaynaĵē 

Ana 
kanal 





Uzun tava sulama yºntemi 

Uzun tava boyunca su, toprak  y¿zeyinde ince bir  katman 

oluŀturacak bi­imde ilerler .  

 

Gerekli sulama suyu miktarĕ, suyun hem ilerlemesi  hem de 

tavaya su verme iŀlemi durdurulduktan  sonra geri 

­ekilmesi sĕrasĕnda infiltrasyonla  topraĽa sĕzarak bitki  kºk 

bºlgesinde depolanĕr. 

 

Tava sulama yºnteminde su tava i­erisinde 

gºllendirilmesine karŀĕn, uzun tava sulama yºnteminde 

gºlendirme sºz konusu deĽildir. Tava sonu a­ĕktĕr, 

uygulanan suyun belirli  bir  kĕsmĕ tavadan ­ĕkar, ­ĕkan su 

y¿zey drenaj  kanalĕ ile  uzaklaŀtĕrĕlĕr. 



Uzun tava sulama yºnteminin uygulanacaĽĕ koŀullar 

 

ÅUzun tava sulama yºntemi; genellikle  kºk boĽazĕnĕn 
ĕslatĕlmasĕndan kaynaklanan hastalĕklara duyarlĕ olmayan sĕk 
ekilen ya da dikilen  hububat,  yem bitkileri,  ­ayĕr-mera gibi 
bitkilerle  meyve aĽa­larĕnĕn sulanmasĕnda kullanĕlĕr.  

 

ÅBu tip  bitkilerin  sulanmasĕnda; arazi eĽimsizse tava sulama 
yºntemi, sulama doĽrultusunda eĽim varsa uzun  tava sulama 
yºntemi tercih  edilmektedir . 

 

ÅUzun tava sulama yºntemi, su alma hĕzĕ nispeten d¿ŀ¿k, 
kullanĕlabilir su tutma  kapasitesi y¿ksek topraklarda  
uygulanabilir.  
 



Uzun tava sulama yºnteminin uygulanacaĽĕ 
koŀullar 

 
Å Tava sulama yºnteminde olduĽu gibi,  su alma hĕzĕ y¿ksek hafif  
b¿nyeli topraklarla,  kaymak tabakasĕ baĽlama ºzelliĽindeki 
aĽĕr b¿nyeli topraklarda  kullanĕlmaz. 

 
Å Sulama doĽrultusuna dik yºnde, baŀka bir  deyiŀle tava eni 

boyunca arazinin eĽimsiz olmasĕ gerekir.  
 

Å Sulama doĽrultusunda eĽimin %3õden fazla olmasĕ istenmez.  
 

Å Bu nedenle uzun tava sulama yºnteminde tavalar  
oluŀturulduktan sonra, her tava eni boyunca eĽimsiz olacak 
bi­imde tesviye makinalarĕ ile  d¿zeltilir. 

 



Uzun tava sulama yºnteminin ¿st¿nl¿kleri 

u ľlk tesis masraflarĕ d¿ŀ¿kt¿r. 

 

u Her tavanĕn ayrĕ tesviyesi ile  tesviye masraflarĕ 

minimum d¿zeyde tutulabilir .  

 

u Y¿zey drenajĕn kritik  olduĽu  koŀullarda, iyi  bir  y¿zey 

drenajĕ yapĕlabilir.  



Uzun tava sulama yºnteminin uygulanmasĕnĕ 
kĕsĕtlayan faktºrler 

 

u Sulamaya dik yºnde tava eni boyunca eĽimsiz olacaĽĕndan 
ºzel arazi tesviyesini gerektirir .  

 

u Y¿zey akĕŀĕ azaltarak,  su uygulama randĕmanĕnĕ artĕrmak i­in 
iyi  bir  planlama ve kontrollu  sulama ŀarttĕr. 

 

u Y¿zey akĕŀ olduĽu i­in y¿zey drenaj  kanallarĕ gerekir,  bu da 
maliyeti  arttĕrĕr. 

 

u Tava baŀlangĕcĕnda erozyonu ºnlemek i­in ºzel yapĕlar 
gerekebilir .  



Uzun tava sulama yºnteminin uygulanmasĕnĕ 
kĕsĕtlayan faktºrler 

u Birim tava debisi,  1m tava geniŀliĽi i­in istenen debidir. 

Tava debisinin tava enine bºl¿nmesiyle elde edilir .  

 

u Tava uzunluĽu maksimum akĕŀ uzunluĽuna eŀit yada 

k¿­¿k olacak ŀekilde se­ilir. 



Karĕk sulama yºntemi 

 

Karēk sulama yºnteminde, bitki sēralarē arasēna karēk adē 

verilen k¿­¿k y¿zlek kanallar a­ēlēr ve y¿zlek kanallara su 

verilir.  

 

Su karēk boyunca ilerlerken bir yandan da infiltrasyonla 

toprak i­erisine sēzar ve bitki kºk bºlgesinde depolanēr.  

 

Sulama sērasēnda ­ok sayēda karēĵa su verilir. Aynē anda 

su verilen karēk sayēsē karēk setini oluĸturur. 

 

A­ēk karēklarda, karēktan ­ēkan su, bir y¿zey drenaj kanalē 

ile uzaklaĸtērēlēr ya da tekrar sulamada kullanēlēr. 

 



Karĕk sulama yºntemi 

Su 
kaynaĵē 

Tarlabaĸē 
kanalē Su daĵētēm 

kanalē 

Ana 
kanal 

Karēk 
seti 

Karēklar 
Y¿zey 
drenaj 
kanalē 











Y¿zey drenaj 
kanalē 

Su daĵētēm 
kanalē 

Karēk 

Karēk sulama yºnteminin 
meyve aĵa­larēna uygulanmasē 



Karĕk Sulama yºnteminin uygulanacaĽĕ koŀullar 

 

ÅKarĕk sulama yºntemi, sĕraya ekilen ya da dikilen  
bitkilerle,  meyve aĽa­larĕ ve baĽĕn sulanmasĕnda 
kullanĕlĕr.  

 

ÅYºntem bitki  kºk boĽazĕnĕn ĕslatĕlmasĕndan zarar gºren 
bitkilerin  sulanmasĕna ­ok uygundur. Bunun nedeni 
bitkilerin  karĕklar arasĕndaki sĕrtlarda yetiŀtirilmesi ve 
bitki  kºk boĽazĕnĕn ĕslatĕlmamasĕdĕr. 

 

ÅKarĕk sulama yºntemi, kullanĕlabilir su tutma  kapasitesi 
y¿ksek, orta  ve aĽĕr b¿nyeli topraklarda  kullanĕlĕr. Kaymak 
tabakasĕ baĽlama ºzelliĽindeki aĽĕr b¿nyeli topraklar  i­in 
uygulanabilecek tek  y¿zey sulama yºntemidir. Yºntem, su 
alma hĕzĕ y¿ksek hafif  b¿nyeli topraklarda  karĕk boylarĕ 
kĕsa olacaĽĕndan tercih  edilmez. 



Karĕk Sulama yºnteminin uygulanacaĽĕ koŀullar 

 

ÅKarĕk sulama yºntemini tuzlu  topraklarda  uygulamamak  
gerekir .  

 

ÅBunun nedeni,  suyun yanal doĽrultuda da toprak  i­erisine 
sĕzmasĕ ve nemin kapilarite  ile  karĕklar arasĕndaki 
sĕrtlarda toprak  y¿zeyine doĽru y¿kselmesidir.  

 

ÅSuyun bu hareketi  sĕrasĕnda, su i­erisinde erimiŀ tuzlar  
karĕk sĕrtlarĕna taŀĕnĕr ve burada birikir .   

 

ÅBitkiler  karĕklar arasĕndaki sĕrtlarda yetiŀtirildiĽinden 
tuzdan zarar gºr¿rler. 

 

 

 



Karĕk Sulama yºnteminin uygulanacaĽĕ 
koŀullar 

 

ÅKarĕk sulama yºnteminde, sulama doĽrultusundaki eĽimin 
genellikle  %1õden az olmasĕ istenir.  

 

ÅYaĽĕŀ nedeniyle oluŀan erozyon tehlikesinin  bulunmadĕĽĕ 
yerlerde  eĽim %3õe kadar ­ĕkabilir.  

 

ÅSulama doĽrultusuna dik yºnde eĽim %15õe kadar olabilir .  Bu 
koŀulda karĕklar tesviye eĽrilerine paralel  a­ĕlĕr, bunlara 
tesviye  eĽrili karĕk denir. 

 



Karĕk Sulama yºnteminin uygulanacaĽĕ koŀullar 

 

ÅKarĕk sulama yºnteminde, hafif  b¿nyeli topraklarda  suyun 
derine hareketi  fazla yanal hareketi  daha azdĕr. AĽĕr 
b¿nyeli topraklarda  ise suyun yanal hareketi  fazla,  derine 
hareketi  azdĕr.  

 

ÅSuyun yanal hareketinin  az olduĽu hafif  b¿nyeli 
topraklarda,  karĕk aralĕĽĕ geniŀ alĕnĕrsa, karĕklar arasĕnda 
ĕslatĕlmayan alan kalabilir .  

 

ÅUygulamada genellikle,  bitki  sĕra aralĕĽĕ 0.50 m ve daha 
fazla ise her bitki  sĕrasĕ i­in bir  karĕk a­ĕlĕr. Bitki  sĕra 
aralĕĽĕnĕn daha dar olmasĕ koŀulunda, karĕklar arasĕndaki 
yastĕklarda iki  ya da daha ­ok bitki  sĕrasĕ olur ya da her 
bitki  sĕrasĕ i­in ­izi adĕ verilen  k¿­¿k karĕklar a­ĕlĕr.  
¢izilerin karĕklardan farkĕ, debilerinin  az boylarĕnĕn daha 
kĕsa olmasĕdĕr. 

 



Karĕk Sulama yºnteminin uygulanacaĽĕ koŀullar 

 

ÅMeyve aĽa­larĕ ve baĽlarĕn sulanmasĕnda her aĽa­ sĕrasĕ 
i­in birden fazla karĕk a­ĕlĕr.  

 

ÅGen­ meyve aĽa­larĕnda ya da dar aĽa­ aralĕĽĕ koŀulunda 
her sĕraya iki  karĕk, olgun meyve aĽa­larĕnda ya da geniŀ 
aĽa­ aralĕĽĕ koŀulunda her sĕraya ikiden fazla karĕk 
planlanabilir .  

 

ÅKarĕk debileri  d¿ŀ¿k olduĽundan, tava ve uzun tava 
sulama yºntemlerinin aksine tarlabaŀĕ kanalĕnda 10-15 L/s 
debi olmasĕ koŀulunda bile  uygulanabilir.  



Karĕk Sulama yºnteminin ¿st¿nl¿kleri 

u ľlk tesis masraflarĕ d¿ŀ¿kt¿r. 

u Sistem tasarĕmĕ, tertibi  ve sulama uygulamalarĕ 

deĽiŀtirilmeden farklĕ ºzellikteki bir­ok bitki  

yetiŀtirilebilir. 

u ľyi bir  arazi tesviyesi ve sulama iŀletmeciliĽi ile  y¿ksek 

su uygulama randĕmanĕ elde edilebilir .  

u Her karĕk seti ayrĕ ayrĕ tesviye edilerek  birim  alan kazĕ 

miktarĕ azaltĕlabilir. Bºylece tesviye maliyeti  d¿ŀer. 

u Bitki  kºk boĽazĕ su ile  temasta olmadĕĽĕndan, kºk 

boĽazĕnĕn ĕslatĕlmasĕndan kaynaklanan hastalĕklara 

duyarlĕ bitkilerin  tarĕmĕ emniyetle  yapĕlabilir. 

u Kaymak tabakasĕ baĽlayan ve ­atlaklar oluŀturan aĽĕr 

b¿nyeli topraklarda  emniyetle  uygulanabilir.  

 



Karĕk Sulama yºnteminin uygulanmasĕnĕ 
kĕsĕtlayan faktºrler 

u A­ĕk kanallarda karĕktan ­ĕkan suyu uzaklaŀtĕrmak i­in 
y¿zey drenaj  kanallarĕ gerekir. 

u Karĕklardan ­ĕkan suyu azaltmak i­in ºnlem 
alĕnmadĕĽĕnda su uygulama randĕmanĕ d¿ŀ¿k olur. 

u Eŀ su daĽĕlĕmĕ elde etmek i­in arazi tesviyesi 
gerekir.Her karĕĽa eŀit d¿zeyde su vermek i­in her karĕk 
setinin  baŀlangĕcĕna daĽĕtĕm kanallarĕ yapĕlĕr ya da 
delikli  boru hatlarĕnĕn tesisi gerekir. 

u Karĕk sĕrtlarĕnda biriken  tuz,  toprak  tuzluluĽuna duyarlĕ 
bitkiler  i­in sorun olabilir .  

u YaĽĕŀĕn y¿zey akĕŀĕ oluŀturduĽu koŀullarda, y¿zey akĕŀĕ 
karĕklarda birikir  ve erozyon sorununu arttĕrabilir. 



Karĕk tipleri 

Karĕk sonunun a­ĕk ya da kapalĕ olmasĕna gºre; 

u Sabit debili a­ĕk karĕklar 

u DeĽiŀken debili a­ĕk karĕklar 

u Kapalĕ karĕklar 



 

Sabit debili a­ĕk karĕklar 

 

u Sabit debili  a­ĕk karĕklarda;  sulama s¿resi boyunca 

karĕĽa sabit debide su verilir,  karĕk sonu a­ĕktĕr.  

 

u Sulama doĽrultusunda eĽimin olduĽu ve karĕklardan 

­ĕkan suyun yeniden sulamada kullanĕldĕĽĕ koŀullarda 

uygulanĕr. 

 

u Karĕklardan ­ĕkan su miktarĕ ­ok fazladĕr, karĕklardan 

­ĕkan su yeniden sulamada kullanĕlmazsa sulama 

randĕmanĕ ­ok d¿ŀ¿k olur. 



 

DeĽiŀken debili a­ĕk karĕklar 

 

u Sulama doĽrultusunda eĽim varsa ve karĕklardan ­ĕkan 
suyun tekrar  sulamada kullanĕlmasĕ olanaĽĕ yoksa 
deĽiŀken debili  a­ĕk karĕklar se­ilir.  

 

u Bu tip  karĕklarda karĕk sonu a­ĕktĕr.  

 

u Karĕklara verilen  su karĕk sonuna ulaŀĕnca karĕk debisi 
yarĕya d¿ŀ¿r¿l¿r.  

 

u Bºylece sulama s¿resi boyunca karĕklardan ­ĕkan su 
miktarĕ azaltĕlmĕŀ ve su uygulama randĕmanĕ arttĕrĕlmĕŀ 
olur.  



 

Kapalĕ karĕklar 

 

u Sulama doĽrultusunda eĽimin olmadĕĽĕ, ya da karĕk 
u­larĕ arasĕndaki y¿kseklik farkĕnĕn net sulama suyu 
derinliĽini aŀmadĕĽĕ koŀullarda uygulanĕr. 

 

u Karĕk sonlarĕ kapalĕdĕr. Dolayĕsĕyla karĕklardan su ­ĕkĕŀĕ 
m¿mk¿n deĽildir. Bu tip  karĕklarda yapĕlan sulamaya 
karĕklarda gºllendirme yºntemi denilmektedir .  

 

u A­ĕk karĕklara gºre su uygulama randĕmanĕ daha y¿ksek 
karĕk boylarĕ daha kĕsadĕr.  

 

u Karĕklardan su ­ĕkĕŀĕ olmadĕĽĕ i­in y¿zey drenaj  
kanallarĕna ihtiya­ yoktur. 



 YAļMURLAMA SULAMA Y¥NTEMľ 



YAļMURLAMA SULAMA Y¥NTEMľ 

u Sulama suyu borularla  araziye iletilir  ve borular  ¿zerindeki yaĽmurlama baŀlĕklarĕndan 
y¿ksek basĕn­la atmosfere p¿sk¿rt¿l¿r.Su buradan toprak  y¿zeyine d¿ŀer ve 
infiltrasyonla  toprak  i­erisine sĕzarak kºk bºlgesinde depolanĕr. 

 

u YaĽmurlama sulama yºntemi, yapraklarĕnĕn ĕslanmasĕndan kaynaklanan hastalĕklara 
duyarlĕ bitkiler  dĕŀĕndaki t¿m bitkilerin  sulanmasĕnda kullanĕlabilir. 

 

u Yºntem ºzellikle y¿zey sulama yºntemlerinin uygulanamadĕĽĕ su alma hĕzĕ y¿ksek hafif  
b¿nyeli topraklarla,  eĽimi y¿ksek ya da dalgalĕ topografyaya sahip alanlarĕn 
sulanmasĕnda ­ok uygundur. YaĽmurlama sulama sistemlerinde,  y¿zey sulama 
sistemlerine  oranla su kaybĕ daha az ve sulama randĕmanĕ daha y¿ksektir. 



YaĽmurlama Sulama Yºntemi 

Å Yapraklarĕn ĕslanmasĕndan kaynaklanan hastalĕklara duyarlĕ olmayan bitkilerde,  

 

Å Her t¿rl¿ toprak  b¿nye sĕnĕfĕnda, ºzellikle y¿zey sulama yºntemlerinin 
uygulanamadĕĽĕ su alma hĕzĕ y¿ksek hafif  b¿nyeli topraklarda,  

 

Å EĽimi y¿ksek ya da dalgalĕ topografyaya sahip alanlarda,  kullanĕlabilir. 

 



YaĽmurlama Sulama Yºnteminin Y¿zey Sulama 

Yºntemlerine Olan ¦st¿nl¿kleri 
uY¿zeyi d¿zg¿n olmayan tarĕm alanlarĕnĕn tesviyesine gerek 

yoktur. 

 

uSu alma hĕzĕ y¿ksek hafif  b¿nyeli topraklarda,  y¿ksek su 
uygulama randĕmanĕ saĽlanĕr. 

 

uGe­irimsiz tabaka ya da taban suyunun yakĕn olduĽu y¿zlek 
topraklarda,  taban suyu oluŀturmadan ya da taban suyunu 
y¿kseltmeden kontroll¿ bir  sulama yapĕlabilir. 

 

uSulanan arazinin her yerinde daha eŀ bir  su daĽĕlĕmĕ 
saĽlandĕĽĕndan, bunun yanĕnda y¿zey akĕŀĕ olmadĕĽĕndan, 
su uygulama randĕmanĕ genellikle  daha y¿ksektir. Ayrĕca, su 
iletimi  basĕn­lĕ boru hatlarĕ ile  yapĕldĕĽĕndan iletim  
kayĕplarĕ yoktur. Bunlarĕn sonucunda, sulama randĕmanĕ 
daha y¿ksek olur. Bu ise, birim  alan sulama suyu ihtiyacĕnĕ 
ve sistem debisini azaltĕr. ¥zellikle, kĕsĕtlĕ su kaynaĽĕ 
koŀullarĕnda mevcut su ile  daha geniŀ alan sulanabilir.  

 



YaĽmurlama Sulama Yºnteminin Y¿zey 

Sulama Yºntemlerine Olan ¦st¿nl¿kleri 

u Koŀullara uygun bir  projeleme  ve uygulama ile  erozyon 
sorunu ortadan kalkar. 

 

u Boru hatlarĕ gºm¿l¿ olduĽundan ya da y¿zeyde serili  ise 
a­ĕk kanallara oranla daha az yer kapladĕĽĕndan tarĕm dĕŀĕ 
alan daha azdĕr ve makinalĕ tarĕmsal iŀlemler daha 
kolaylĕkla yapĕlabilir. 

 

u Sulama kolaylĕkla yapĕlĕr ve iŀ­ilik masraflarĕ azalĕr. 

 

u Bitki  besin maddeleri  ve tarĕm ila­larĕ sulama suyu ile  
birlikte  verilebilir .  

 

u Ekonomik deĽeri y¿ksek bazĕ sebzeler ve meyve aĽa­larĕ 
dondan korunabilir .  
 



YaĽmurlama Sulama Yºnteminin Uygulanmasĕnĕ 

Kĕsĕtlayan Faktºrler 

uYaĽmurlama sulama sistemlerinin  ilk  yatĕrĕm masraflarĕ y¿ksektir.  

 

uGerekli iŀletme basĕncĕnĕ saĽlamak i­in genellikle  bir  pompa 
birimine,  dolayĕsĕyla s¿rekli enerjiye  gereksinim vardĕr. Bu da 
iŀletme masraflarĕnĕ arttĕrmaktadĕr. 

 

uY¿ksek r¿zgar hĕzĕ ve esme s¿resinin fazla olmasĕ suyun daĽĕlĕmĕnĕ 
olumsuz yºnde etkiler .  Sulamanĕn, r¿zgar hĕzĕnĕn d¿ŀ¿k olduĽu 
saatlerde yapĕlmasĕ ya da lateral  boru hatlarĕnĕn etken r¿zgar 
yºn¿ne dik olacak bi­imde yerleŀtirilmesi yoluyla bu sorun belirli  
oranda azaltĕlabilir. 

 



YaĽmurlama Sulama Yºnteminin 

Uygulanmasĕnĕ Kĕsĕtlayan Faktºrler 

u Y¿ksek sĕcaklĕk buharlaŀma kayĕplarĕnĕ arttĕrĕr ve dolayĕsĕyla su 
uygulama randĕmanĕ d¿ŀer. G¿nd¿z sĕcaklĕĽĕ y¿ksek olan 
yºrelerde sulamanĕn gece yapĕlmasĕyla bu sorun belirli  ºl­¿de 
ortadan kaldĕrĕlabilir. 

 

u Bitkilerin  tozlaŀma dºneminde yapĕlan sulama meyve baĽlama 
oranĕnĕ azaltĕr ve verim d¿ŀer. Bu nedenle,  tozlaŀma dºneminde 
sulama yapĕlmayacak bi­imde sulama programĕ uygulanmalĕdĕr. 

 

u Bitki  yapraklarĕ ĕslatĕldĕĽĕndan, bazĕ bitki  hastalĕklarĕ yayĕlma 
eĽilimi gºsterebilir. Bu nedenle,  yaĽmurlama yºntemini, 
yapraklarĕn ĕslanmasĕndan kaynaklanan hastalĕklara duyarlĕ 
bitkilerin  sulanmasĕnda kullanmak genellikle  doĽru olmaz. 

 

 

 



YaĽmurlama sulama sisteminin unsurlarĕ 

Su 
kaynaĵē 

Pompa 
birimi  

Ana boru 
hattē 

Lateral  
boru hattē 

Yaĵmurlama 
baĸlēĵē 



uPompa birimi  

 Gerekli  iŀletme basĕncĕnĕ saĽlar 

 Elektrik  motorlu  pompalar,  iŀletme ve bakĕm 
kolaylĕĽĕ a­ĕsĕndan diesel  motorlu  pompalara  
tercih  edilir .  

     

uAkarsu,  gºl, kanal,  keson kuyu  gibi  su 
kaynaklarĕnda santrif¿j tipi  pompalar,  

uDerin  kuyularda,  derin  kuyu  pompalarĕ ya da 
dalgĕ­ tipi  pompalar,  

uElektrik  enerjisinin  bulunduĽu koŀullarda 
elektrik  motorlu  pompalar,  bulunmadĕĽĕ 
koŀullarda ise diesel  motorlu  pompalar  se­ilir. 

 

 

 

 

 



 

 Ana ve lateral  boru  hatlarĕ; 

 

uy¿zeye serildiĽinde, al¿miny¿m yada sert PE,  

ugºm¿l¿ olduĽunda sert PVC borulardan 

oluŀturulur. 

 



YaĽmurlama baŀlĕklarĕ 

Ķĸletme basēncē : Baĸlēk meme ­ēkēĸēnda istenen basēn­tēr. 

Yaĵmurlama Baĸlēklarēnēn Sēnēflandērēlmasē 

1) Ekseni Etrafēnda 

    Dºnmesine Gºre 

2) Dºnme Hēzēna 

    Gºre 

3) Ķĸletme Ba- 

    Sēncēna Gºre 
4) Ķĸlevlerine 

    Gºre 

-Sabit (sprey) tipte 

-Dºner tipte 
-Yavaĸ dºnen 

-Hēzlē dºnen 

-D¿ĸ¿k basēn­lē 

(<2 atm) 

-Orta basēn­lē 

(2-4 atm) 

-Y¿ksek basēn­lē 

(4-6 atm) 

-¢ok y¿ksek basēn­lē 

(>6 atm) 

-Tarla tipi: 

P¿sk¿rtme a­ēsē 30o 

ï 33o 

-Bah­e tipi: 

P¿sk¿rtme a­ēsē 10o 

ï 12o 



YAĴMURLAMA SULAMA SĶSTEM TĶPLERĶ 

1) HĶZMET G¥T¦R¦LEN 

    ALANA G¥RE 

2) TESĶS VE ĶķLETME  

    DURUMUNA G¥RE 

3) SUYUN BĶTKĶYE VERĶLĶķ 

    BĶ¢ĶMĶNE G¥RE 

-Tarla sistemleri 

-¢iftlik sistemleri 

-Toplu sistemler 

-Taĸēnabilir sistemler 

-Yarē sabit sistemler 

-Sabit sistemler 

-Bitki ¿st¿ yaĵmurlama  

 sistemleri 

-Aĵa­ altē yaĵmurlama  

 sistemleri 



Tesis ve ľŀletme Durumuna Gºre YaĽmurlama 

Sistem Tipleri  

1) Taŀĕnabilir sistemler (pompa hareketli) 

Tarlabaĸē kanalē Pompa 
birimi  

Lateral 
boru hattē 



Pompa birimi 

Su kaynaĵē 

1) Taĸēnabilir sistemler (pompa sabit) 



2) Yarĕ sabit sistemler 

Su 
kaynaĵē 

Pompa 
birimi 



3) Sabit sistemler  

Su 
kaynaĵē 

Pompa 
birimi 



YaĽmurlama Sulama Sistemlerinin 

Tertiplenmesi  

u YaĽmurlama baŀlĕklarĕ 

u Dikdºrtgen ya da kare bi­iminde tertiplenir. 

u Lateral boru hatlarĕ 

u EĽimsiz ya da bayĕr aŀaĽĕ eĽimde 

u Uzunluk 250 m 

u Etken r¿zgar yºn¿ne dik 

u Laterallerin ana hat boyunca hareketi en az iŀg¿c¿ne gerek gºstermeli 

u Ana boru hattĕ 

u Laterallere dik olmalĕ 

u Laterallere iki yºnde hizmet etmeli 

u Sistemin tertibi  

u Maliyeti en az kĕlmalĕ  



YaĽmurlama baŀlĕklarĕnda su daĽĕlĕmĕ 

Yaĵmurlama 
baĸlēĵē 

Islatma alanē Su daĵēlēm eĵrisi 
Yaĵmurlama baĸlēklarē daire bi­iminde bir alanē ēslatērlar, buna 

ēslatma alanē denir.Islatma alanēnēn kesitine de su daĵēlēm 

eĵrisi denir. 



Islatma deseni 



DĶKD¥RTGEN-

KARE TERTĶP 

¦¢GEN 

TERTĶP 



Her yaĵmurlama baĸlēĵēnēn farklē meme ­apē i­in 

­alēĸtērēlacaĵē optimum basēn­ sēnērlarē vardēr. 

D¦ķ¦K 

BASIN¢ 

OPTĶMUM 

BASIN¢ 

Y¦KSEK 

BASIN¢ 



R¦ZGARLI KOĿULDA ISLANAN ALANIN ĿEKLľ 

R¿zgarsēz Orta r¿zgar 

Kuvvetli r¿zgar 

Baĸlēk 

R¿zgar yºn¿ 



ĶSTENEN 
DERĶNLĶK 

R¦ZGAR Y¥N¦ 

R¿zgarlē koĸulda sulama 



Yaĵmurlama hēzē 

Yaĵmurlama hēzē topraĵēn su alma hēzēndan 

d¿ĸ¿k olmalēdēr. 

Iy=yaĵmurlama hēzē, mm/h, 

qo=baĸlēk debisi, m
3/h, 

S1=lateral aralēĵē, m 

S2= baĸlēk aralēĵē, m 

21

1000

SxS

q
I y =



 

Ta=dt / Iy  

 

Ta= sulama s¿resi, h 

dt=her sulamada uygulanacak 

toplam sulama suyu miktarĕ, mm 

Iy=yaĽmurlama hĕzĕ, mm/h 

 



Meme 

­apē 

(mm) 

Optimum 

iĸletme 

basēncē 

(atm) 

Baĸlēk 

debisi 

(m3/h) 

Islatma ­apē 

(m) 

Uygun 

tertip 

aralēklarē 

(m) 

Yaĵmurlama 

hēzē 

(mm/h) 

4.0 2.0 

2.5 

 

3.0 

0.81 

0.91 

 

1.00 

25.0 

27.0 

 

28.0 

12x12 

12x12 

18x12 

12x12 

18x12 

18x18 

5.6 

6.3 

4.2 

6.9 

4.6 

3.1 

BAķLIK TEKNĶK 

¥ZELLĶKLERĶ 



DAMLA SULAMA SľSTEMLERľ 



DAMLA SULAMA SľSTEMľ 

u Damla sulama sisteminde sulama suyu kuyudan veya yer¿st¿ 
su kaynaĽĕndan alĕnĕp, pompa birimi  ile  d¿ŀ¿k basĕn­la 
kontrol  ¿nitesine ve ana boru hattĕna ulaŀtĕrĕlĕr.  

u Sulama suyu, lateral  boru hattĕ ¿zerindeki damlatĕcĕlardan 
­ok d¿ŀ¿k basĕn­la dĕŀarĕya ­ĕkar ve damlalar  halinde toprak  
y¿zeyine ulaŀĕr. 



uDamla sulama yºnteminin esasĕ, topraktaki  
nem eksikliĽi ve yetiŀtirilen bitkide  stres 
yaratmadan,  her seferde az miktarda  sulama 
suyunun sĕk aralĕklarla bitki  kºk bºlgesindeki 
topraĽa verilmesidir .   

uSulama suyu bitki  yakĕnĕna yerleŀtirilen 
damlatĕcĕlardan damlalar  bi­iminde d¿ŀ¿k 
basĕn­la topraĽa verilir  ve toprak  y¿zeyinin 
tamamĕ deĽil sadece damlalarĕn topraĽa 
d¿ŀt¿Ľ¿ yer ve ­evresi ĕslatĕlĕr. Yºntemde 
derine sĕzma veya y¿zey akĕŀĕ ile  su kaybĕ 
olmaz. 

 



u Damla sulama yºnteminde temel  prensip,  topraktaki  
nem eksikliĽi ve yetiŀtirilen bitkide  bu nem eksikliĽinin 
neden olduĽu bir  stres yaratmadan,  her defasĕnda az 
miktarda  sulama suyunun sĕk aralĕklarla bitki  kºk 
bºlgesindeki topraĽa verilmesidir .  

u  Sulama suyu bitki  yakĕnĕna yerleŀtirilen 
damlatĕcĕlardan damlalar  bi­iminde d¿ŀ¿k basĕn­la 
topraĽa verilir  ve toprak  y¿zeyinin tamamĕ deĽil 
sadece damlalarĕn topraĽa d¿ŀt¿Ľ¿ yer  ve ­evresi 
ĕslatĕlĕr.  

u Su damlasĕ toprak  y¿zeyine d¿ŀt¿kten sonra sadece 
aŀaĽĕ doĽru deĽil, yanlara doĽru da hareket  ettiĽinden, 
toprak  altĕnda gºzle gºr¿nmeyen kĕsĕmda toprak  
y¿zeyinde ĕslanan alandan daha geniŀ bir  alan 
ĕslanmakta ve bitki  kºkleri yeterli  nemi alabilmektedir .  



u DiĽer sulama yºntemlerinde sulamalar bir  haftada-iki  
haftada bir  gibi geniŀ zaman aralĕklarĕnda yapĕlĕrken, damla 
sulama yºnteminde genellikle  bitkinin  bir  g¿nl¿k veya 
birka­ g¿nl¿k su ihtiyacĕnĕ karŀĕlayacak kadar su verilir  ve 
her g¿n veya birka­ g¿nde bir  sulama yapĕlĕr. Derine sĕzma 
veya y¿zey akĕŀĕ ile  su kaybĕ olmaz.  

 

u Su uygulama randĕmanĕ y¿ksektir. Toprak s¿rekli nemli  
tutulduĽundan verim ve kalite  y¿ksektir. 

 

u G¿bre suyla birlikte  verilir  (fertigasyon) ve ­ok etkin  bir  
g¿breleme yapĕlĕr. Y¿zey sulamanĕn uygulanamayacaĽĕ 
kadar y¿ksek eĽimli, dalgalĕ, hafif  b¿nyeli veya y¿zlek 
topraklarda  g¿venle uygulanabilir.  Arazinin her yerine 
hemen hemen aynĕ miktarda  sulama suyu verilebildiĽi i­in 
t¿m bitkiler  aynĕ oranda geliŀir, aynĕ zamanda hasada gelir  
ve kaliteli  ve yeknesak ¿r¿n alĕnabilir. 



DAMLA SULAMA Y¥NTEMľNľN ¦ST¦NL¦KLERľ 

u Daha az su ile aynĕ alan sulanabilir 
u Su ve i­inde erimiŀ g¿bre (ve bazĕ ila­lar) bitki kºk bºlgesine 
uygulanĕr 

u Etkin g¿breleme saĽlanĕr 

u Daha az g¿bre ve kimyasal ila­ kullanĕlĕr (­evreyi korur) 

u Arazinin her tarafĕna eŀit su uygulanĕr (her bitki eŀit su alĕr, 
y¿ksek verim verir) 

u Sĕk sĕk sulama yapĕlĕr, toprak s¿rekli nemli tutulur, bitki su 
stresi ile karŀĕlaŀmaz 

u Bitki daha az hastalanĕr 
u Daha az yabancĕ ot geliŀir 

u Daha iri meyve 

u Daha kaliteli ¿r¿n  

u Erken hasat 

u Meyveler aynĕ irilikte, aynĕ renkte, aynĕ kalitede olur 

u Verim ve kalite y¿kselir, gelir y¿kselir 



u Sulama iŀ­iliĽi d¿ŀ¿kt¿r 
 

u YaĽmurlamaya gºre basĕn­ d¿ŀ¿kt¿r, daha az su kullanĕlĕr, daha 
az enerji kullanĕlĕr  
 

u R¿zgarĕn yaĽmurlama sulama ¿zerindeki olumsuz etkisi damla 
sulamada yoktur  

 
u Toprak y¿zeyinin t¿m¿ ĕslanmaz 

 

u Sulama sĕrasĕnda bazĕ tarĕmsal iŀlemler yapĕlabilir (ºrneĽin 
hasat) 
 

u Her toprak tipinde, eĽimli alanlarda baŀarĕyla uygulanabilir 

 
u Tuzlu toprak ve tuzlu su koŀullarĕnda bitki yetiŀtiriciliĽi 
yapĕlabilir 

DAMLA SULAMA Y¥NTEMĶNĶN ¦ST¦NL¦KLERĶ 



DAMLA SULAMA Y¥NTEMľNľN 

UYGULANABľLECEļľ KOĿULLAR  

u Toprak ve Topografya 

u Her b¿nyedeki topraklarda (hafif-aĽĕr) 

u Y¿zlek topraklarda (taban suyu, kaya veya ge­irimsiz tabakanĕn yakĕn olduĽu) 

u Tuzlu topraklarda  

u Her eĽimdeki topraklarda 

u Dalgalĕ topografyada 

u Her ŀekildeki arazide uygulanabilir. 



u Bitki:  

u T¿m tarla  ve bah­e bitkilerinde  (hububat ve ­ayĕr-mera hari­) 

u Pazar deĽeri y¿ksek ve topraktaki  nem eksikliĽine duyarlĕ bitkilerde  ­ok uygundur 

(sebzeler,  baĽ, meyve aĽa­larĕ, ºrt¿ altĕnda yetiŀtirilen ¿r¿nler ve s¿s bitkileri)  

u Sistem maliyeti  y¿ksek olduĽundan, tarla  bitkilerinde  ekonomik olmayabilir  

u Su kaynaĽĕ kĕsĕtlĕ ise, diĽer yºntemlere oranla daha fazla alan sulanabileceĽinden, 

tarla  bitkilerinde  (pamuk, mĕsĕr, patates gibi)  uygulanabilir.  

 

DAMLA SULAMA Y¥NTEMĶNĶN 

UYGULANABĶLECEĴĶ KOķULLAR  



u Su KaynaĽĕ: 

u Her t¿rl¿ su kaynaĽĕ (yer¿st¿ ve yeraltĕ) uygulanabilir  

u Su kaynaĽĕ kĕsĕtlĕysa bazĕ tarla  bitkilerinde  uygulanabilir  

u Su kaynaĽĕnĕn kapasitesi ­ok az bile  olsa uygulanabilir  

u Y¿ksek oranda tuz i­eren d¿ŀ¿k kaliteli  sularla uygulanabilir.  

u Suda fazla miktarda  sediment ve y¿z¿c¿ cisim varsa damla sulama uygulanabilir  

ancak sulama suyu sulanacak alana getirilmeden  ºnce sediment havuzda 

­ºkertilmeli, y¿z¿c¿ cisim s¿zge­le tutulmalĕdĕr. 

DAMLA SULAMA Y¥NTEMĶNĶN 

UYGULANABĶLECEĴĶ KOķULLAR  



DAMLA SULAMANIN UYGULANMASINI 

KISITLAYAN FAKT¥RLER 

uDamlatĕcĕlarĕn tĕkanmasĕ (filtre sistemleri ºnemli) 

 

uTuz birikimi (kĕŀ yaĽĕŀlarĕ yetersizse yĕkama 
yapĕlmalĕ) 

 

uY¿ksek sistem maliyeti (teknoloji geliŀtik­e 
ucuzluyor) 



ÅSu kaynaĽĕ 

Å Pompa birimi  

Å Kontrol birimi  

uHidrosiklon filtre (kum ayĕracĕ): ľri par­alar kendi aĽĕrlĕklarĕyla ­ºker 

uKum-­akĕl filtre tankĕ (mil, kil, pas, yosun, ot, ­ºp, yaprak, tohum, 
bºcek vb.) 

uG¿bre tankĕ 

uElek filtre (­ok k¿­¿k par­alar ve g¿brenin erimeyen kĕsĕmlarĕ s¿z¿l¿r) 

uBasĕn­ reg¿latºr¿ (sulama suyunun sisteme sabit basĕn­la verilmesini 
saĽlar)  

ÅAna boru hattĕ 

ÅManifold (yan) boru hattĕ 

ÅLateral boru hattĕ 

ÅDamlatĕcĕlar 

DAMLA SULAMA SĶSTEMĶNĶN UNSURLARI 



DAMLA SULAMA SľSTEMľNľN UNSURLARI 

Su 
kaynaĵē 

Pompa 
birimi  

Kontrol  
birimi  

Ana  
boru 
hattē 

Manifold  
boru hattē Lateral  

boru hattē 

Damlatēcē 
Ķĸletme 
birimi  



DAMLA SULAMA SĶSTEMĶNĶN UNSURLARI 



Pompa Birimi  

u Kanal, akarsu ve y¿zlek kuyulardan yararlanĕldĕĽĕnda, 
yatay  milli  santrif¿j tipi  pompalar  

u Derin kuyulardan yararlanĕldĕĽĕnda derin  kuyu  
pompalarĕ ya da dalgĕ­ tipi  pompalar 

u Elektrik  motorlu  pompalar tercih  edilir .  

 

u Su kaynaĽĕnĕn yeterince  y¿ksekte olmasĕ durumunda 
pompa birimine  ihtiya­ duyulmaz 

Su Kaynaĵē 

Her t¿rl¿ su kaynaĵēndan yararlanēlabilir. Suyun fazla 

miktarda kum, sediment ve y¿z¿c¿ cisim i­ermemesi 

gerekir. 

 



Kontrol Birimi  

Å Sudaki t¿m organik ve inorganik materyal tutulur 

Å Bitki besin elementleri (g¿breler) suya karĕŀtĕrĕlĕr 

Å Sistem debisi ve sistem giriŀ basĕncĕ denetlenir 

Unsurlarĕ:  

uHidrosiklon filtre (kum ayĕracĕ): ľri par­alar kendi aĽĕrlĕklarĕyla 
­ºker 

uKum-­akĕl filtre tankĕ (mil, kil, pas, yosun, ot, ­ºp, yaprak, 
tohum, bºcek vb.) 

uG¿bre tankĕ 

uElek filtre (­ok k¿­¿k par­alar ve g¿brenin erimeyen kĕsĕmlarĕ 
s¿z¿l¿r) 

uBasĕn­ reg¿latºr¿ (sulama suyunun sisteme sabit basĕn­la 
verilmesini saĽlar)  

uSu (debi) ºl­¿m ara­larĕ, manometreler, vanalar (a­ma-kapama 
vanalarĕ, basĕn­ d¿zenleme vanalarĕ, geri akĕŀĕ ºnleyen vanalar, 
hava ­ĕkĕŀ vanalarĕ, vakum ve basĕn­ ºnleme vanalarĕ) 

uBaĽlantĕ elemanlarĕ 



KONTROL ¦NľTESľ 



Filtreler:  

u Filtreler  damlatĕcĕlarĕn tĕkanmamasĕ i­in mutlaka  sistemde yer 
almalĕdĕr. 

 

u Filtrelerin  temizlenme  sĕklĕĽĕ su kaynaĽĕnĕn ve kullanĕlan kimyasal 
g¿brelerin kirlilik  derecesine gºre deĽiŀiklik gºsterir  

 

u Hidrosiklon (kum ayĕracĕ) i­erisinde kum gibi iri  par­alar tutulur,  
sulama suyu kuyudan alĕnĕyorsa mutlaka Hidrosiklon kullanĕlmalĕdĕr.  

 

u Kum-­akĕl filtre  tankĕnda mil,  kil,  pas, yosun, ot,  ­ºp, yaprak, 
tohum,  bºcek gibi yabancĕ maddeler tutulur .  

 

u G¿breleme yapĕlacaksa suda eritilmiŀ g¿brenin yer aldĕĽĕ g¿bre tankĕ 
ile  sulama suyuna g¿bre karĕŀtĕrĕlĕr.  

 

u Elek filtrede  daha k¿­¿k pislikler  ve varsa erimemiŀ g¿bre kalĕntĕlarĕ 
tutularak  suyun ana boru hattĕna temiz  bir  ŀekilde ulaŀmasĕ saĽlanĕr.  



u Yeraltĕ su kaynaklarĕnda en sĕk karŀĕlaŀĕlan tĕkayĕcĕ maddeler: 

u Kum, silt  

u Kalsiyum Karbonat  

u Demir (Fe)  

uManganez (Mn) 

 

u Yer¿st¿ su kaynaklarĕnda en sĕk karŀĕlaŀĕlan tĕkayĕcĕ maddeler: 

uOrganik maddeler 

u Yosunlar 

u Bakteriler  

Sulama sularē kimyasal tēkayēcēlara karĸē mutlaka 

analiz yaptērēlarak kullanēlmalēdēr 



Filtre Se­imi:  

uSu kaynaĽĕ cinsi (yer altĕ-yer ¿st¿) 

uSu kaynaĽĕ kapasitesi, pompa kapasitesi  

u Kirlilik derecesi  

uKullanĕm durumu (sabit ð taŀĕnabilir) 

uľŀletme durumu ( manuel ð otomatik )  

 

                                   



Boru Hatlarĕ: 

u Ana boru  hattĕ 

 Suyu kaynaktan manifold  boru hattĕna iletir .  Sert  PVC (gºm¿l¿) yada PE (y¿zeyde) 

borular  

u Manifold  boru  hatlarĕ 

 Suyu ana boru hattĕndan laterallere  iletir  Sert  PVC (gºm¿l¿) yada PE (y¿zeyde) 

borular  

u Lateral  boru  hatlarĕ 

 ¦zerine damlatĕcĕlarĕn yerleŀtirildiĽi borulardan oluŀur. Toprak y¿zeyine serilidir,  

yumuŀak PE borular  kullanĕlĕr.Her bitki  sĕrasĕna bir  yada iki  bitki  sĕrasĕna bir  lateral  

yerleŀtirilir. 



DAMLATICILAR  



Damlatĕcĕlar 

Å Sistemin hem iyi  ­alĕŀmasĕ hem de ekonomik olmasĕ i­in damlatĕcĕn ­ok dikkatli  

se­ilmesi gerekir.  

 

Å Damlatĕcĕ i­erisindeki akĕŀ yolunda suyun enerjisi  kĕrĕlĕr, sonu­ta su damlatĕcĕdan 

damlalar  bi­iminde ­ok d¿ŀ¿k debi ile  ­ĕkar ve topraĽa infiltre  olur. 

 

Å Damlatĕcĕ debisi aĽĕr b¿nyeli topraklarda  2-4 litre/saat  arasĕnda olmalĕdĕr . 



Damlatĕcĕlar 

u ľŀletme basĕncĕ : Lateral boru i­erisinde, damlatĕcĕ giriŀinde istenen 
basĕn­ 

u 0.5 ð 2.0 atm  

u Pompa birimi : 1 atm  

u Damlatĕcĕ tipi 

u Kĕsa akĕŀ yollu (orifis tipi) 

u Uzun akĕŀ yollu 

u D¿z (mikro t¿p) 

u Labirent ya da zigzag  

u Lateral ¿zerine ge­ik (on-line)  

u Lateral boyuna ge­ik (in-line)  

 



DAMLATICI ARALIKLARININ SE¢ľMľ 

u Damla sulamada toprak  i­erisinde nem ¿niform (yeknesak) 

bir  ŀekilde daĽĕlmalĕdĕr.  

 

u Bunun saĽlanmasĕ ve sistemin ekonomik olabilmesi  i­in 

lateral  boru ¿zerindeki damlatĕcĕ aralĕĽĕnĕn, damlatĕcĕ 

debisine  ve topraĽĕn su alma hĕzĕna baĽlĕ olarak bir  

form¿lle belirlenmesi  gerekir. 

 

u Damlatĕcĕ aralĕĽĕnĕn gerekenden daha az se­ilmesi 

durumunda maliyet  artacaktĕr, gerekenden daha fazla 

se­ilmesi durumunda ise lateral  boyunca eŀ su daĽĕlĕmĕ 

saĽlanamayacak, beklenen verim artĕŀĕna 

ulaŀĕlamayacaktĕr. 



I

q
Sd 9.0=

Sd, Damlatēcē aralēĵē (m)

q,   Damlatēcē debisi (l/saat)

I,    Topraĵēn su alma hēzē (mm/saat)

DAMLATICI ARALIļININ BELľRLENMESľ 




